化工防腐蚀施工单位资格审查评分细则
	项 目
	序号
	审查内容及要求
	评分规则
	标准分
	企业

自评分
	专家组

评分
	备 注

	规

章

制

度

及

执

行

情

况

（20分）
	⒈
	有与施工业务相适应的各种规章制

度：（至少包括）
1 各种施工技术标准规范；

2 工程质量控制及验收制度；

3 技术资料档案管理制度；

4 设备管理制度；

5 安全施工管理制度（含安全操作、现场防火制度规定）；

6 财务制度（含合同管理）；

7 工作人员培训考核制度（含上岗证管理）；

8 原材料采购、仓储管理制度。
	每缺一项扣一分，扣完为止。无可操作性的规章制度视为缺项。
	8
	
	
	

	
	⒉
	能严格执行有关规章制度
	按单项抽查制度执行情况。
	12
	
	
	

	 工

作

场

地

（35分）
	⒈
	工作场地（厂房）适应作业要求，办公场所及设施适应业务要求。
	按满足所申请施工范围的程度计分。
	10
	
	
	

	
	⒉
	所拥有的施工设备、机具能满足施工业务要求。
	同上
	10
	
	
	

	
	⒊
	质量检测施工设备，性能满足施工范围要求。
	同上
	10
	
	
	

	
	⒋
	施工设备、机具、质量检测仪器有专人负责维护保养。
	至少抽查5台设备，看设备状况如何以及帐、物、卡是否相符，档案内容是否齐全。
	5
	
	
	

	人

员

素

质

（30分）
	1.

	各类人员业务水平适合工作需要

	每类人员抽一定比列进行业务考试（口试、笔试或实际操作）。
	20

	
	
	

	
	2.
	持有上岗证人数比列符合申报级别
	查申报在册人员数
	10
	
	
	


	项 目
	序号
	审查内容及要求
	评分规则
	标准分
	企业

自评分
	专家组

评分
	备注

	施

工

管

理

及

质

量

保

证

（65分）
	1.
	具有与施工业务范围相适应的企业施工操作规程。
	查有关书面材料
	10
	
	
	

	
	2.
	有质量保证体系（质量控制网络或质量监控措施），专职质检人数不低于在册职工的4%。
	查有关文件及质保体系运作情况，质检人数低于4%不得分。
	10
	
	
	

	
	3.
	严格按照标准规范及设计要求编写施工方案并进行施工。
	查施工方案和施工纪录，考察1-2项施工项目，了解用户意见。
	20
	
	
	

	
	4.
	表面处理检查表、隐蔽工程质量检查表、工程质量检查表填写规整、内容齐全。
	每缺一项扣10分
	15
	
	
	

	
	5.
	每项工程独立建档成册，档案内容至少包括：工程合同、预决算、施工方案、施工记录、质量检查及验收报告、用户反馈意见等。
	独立建档得5分，档案内容齐全、规整得满分。
	10
	
	
	

	安

全

管

理

（20分）
	1.
	企业法人经过安检部门的安全培训。
	查看培训证书
	5
	
	
	

	
	2.
	施工人员熟悉化工企业安全施工的基本要求，具有安全作业的技术、劳动保护手段和事故防范措施。
	考核施工人员安全知识和技能，检查是否具备必需的劳动保护手段。每发生一次重大伤亡事故扣5分。
	10
	
	
	

	
	3.
	有安全教育培训记录，有事故分析、处理记录。
	查档案
	5
	
	
	

	施

工

业

绩

（30分）
	1.
	前三年完成的工作量（按产值统计）。
	三年均达到人均产值10万元者得满分，有一年达不到扣3分。
	10
	
	
	

	
	2.
	在申报的施工范围内均有业绩
	查工程档案进行核实。
	10
	
	
	

	
	3.
	工程验收质量控制文件和保证资料齐全、真实、准确。
	不得有涂改、伪造
	5
	
	
	

	
	4.
	未出现过严重质量事故（主控项目不合格、返工）。
	出现一次不得分
	5
	
	
	

	合 计
	
	
	
	200
	
	
	


注：得分在185分以上为特壹级，170-184分为壹级，150-169分为贰级，130-149分为叁级。
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